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DRY-CLEANING"
ZSIRELTAVOLITD

Alkalmazas:
A DRvw-CLEANING" ZSIRELTAVOLITO természetes (terméskd) vagy mesterséges dsvanyi anyagbol
(térkd, beton, tégla, stb.) késziilt feliiletek zsirszennyezddéstdl valdo megtisztitasara alkalmas nagyhatasa

SZer.

A sikeres kezelés utan a zsirszennyezO6dés konnyli eltavolithatosaga érdekében javasoljuk, hogy a
feliiletet kezelje le AQUA-STOP W” STONE PROTECTOR MAKX hidrofobizal6 szerrel.

Jellemzok:

Tenzid, lag, glikol, és trikarbonsav tartalma nagyhatasu tisztitoszer.

Kiils6 megjelenés szintelen
Siiriiség 25 °C-on 1,004 g/cm’
Lobbanaspont nem éghetd
pH 6-7

Tarolas:
Szaraz, hiivos, jol szelldzott, a kdzvetlen napfénytél mentes helyen kell tarolni. Osszeférhetetlen

anyagoktol (savak, savtartalmu tisztitoszerek), h6tol, gytjtoforrastol tavol kell tartani.
Eredeti, bontatlan csomagolasban 24 hénapig eltarthat6 0-35 °C kozotti hdmérsékleten.

Feldolgozas:

A tisztitand6 feliiletre ecsettel, szoré flakonbol vagy szivaccsal hordja fel a DRw-cLeEANING”
ZSIRELTAVOLITO-¢ higitatlanul.

Par percig hagyja a szert dolgozni a feliileten, majd vizes kefével strolja at a feliiletet. Sziikség esetén
ismételje meg az eljarast.

Ugyeljen arra, hogy a szer ne szaradjon meg a feliileten. A letisztitott feliiletet b8 vizzel oblitse le.

Hasznalat eldtt mindig ellendrizziik egy kevésbé lathatd helyen a szer dsszeférhetdségét a kezelendd
feliilettel!

Hasznaljunk gumikesztytit és véddszemiiveget a munkak soran!
Az anyagot tisztitogép vegyszeradagolojaba is tolthetjilik.

Vigyazat: Miiemlék, vagy miiemlék jellegii épiilethez csak sajat felelosségére haszndlhatja. Hasznalat
elott szaktandcsért mindenképpen hivja az alabbi telefonszamot!

Figyelem: A kezelendé feliilet nem lehet atforrésodva! Felhasznalasi hémérséklet: 5-30 °C-ig.
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Biztonsagi intézkedések:

A ,,Biztonsagi adatlap” a gyartotol, vagy a kereskeddtol beszerezheto.

Tel.: 70/606-30-66
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Veszélyességi osztaly Veszélyességi kategoria Célszervek Figyelmeztet6 mondatok
Akut toxicitds 4. Osztély - H302
Akut vizi toxicitas 1. Osztély - H400
Sulyos szemkarosodas 1. Osztély - H318
Bdrirritacio 2. Osztaly - H315
Fémre maré 1. Osztdly - H290
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