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Alkalmazas:
Specidlis tisztitoszer.
A szer hasznalataval konnyen eltavolithatjuk a mianyag nyilas-zarok (ajtok, ablakok, gardzs-
kapuk), redonyok, ablakparkanyok feliiletére keriilt szennyezddéseket (I€gypiszok, por, esdnyom,
stb.).

Jellemzok:

Tenzid, lag, és trikarbonsav tartalmt nagyhatasu tisztitoSzer.

Kiils6 megjelenés szintelen
Siiriiség 25 °C-on 1,00 g/cm®
Lobbanaspont nem éghetd
pH 8

Tarolas:

Szaraz, hiivds, jol szelldzott, a kozvetlen napfénytdl mentes helyen kell térolni. Osszeférhetetlen
anyagoktol (savak, savtartalm® tisztitoszerek), hotdl, gyajtoforrastol tavol kell tartani. Eredeti,
bontatlan csomagolasban 24 honapig eltarthato 0-35 °C kozotti hémérsékleten.

Felhasznalas:

A tisztitando feliiletre higitatlanul szorja, hordja fel az anyagot. Kis ideig hagyja a szert dolgozni a
feliileten, majd vizes ronggyal vagy szivaccsal strolja, tordlje at a feliiletet. Sziikség esetén
ismételje meg az eljarast.

Ugyeljen arra, hogy a szer ne szaradjon meg a feliileten. A letisztitott feliiletet bd vizzel 6blitse le.
Hasznalat el6tt mindig ellendrizziik egy kevésbé lathatd helyen a szer sszeférhetdségét a kezelendd
feliilettel!

Hasznaljunk gumikesztyiit és véddszemiiveget a munkdak soran!

Figyelem: A kezelendé feliilet nem lehet atforrésodva! Felhasznalasi hémérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsagi intézkedések:

A ,,Biztonsagi adatlap” a gyartotol, vagy a kereskeddtdl beszerezhetd.

1272/2008/EK RENDELETE
Veszélyességi osztaly Veszélyességi kategoria Célszervek Figyelmeztet6é mondatok

Akut toxicitds 4. Osztaly - H302
Akut vizi toxicitas 1. Osztaly - H400
Sulyos szemkdarosodas 1. Osztaly - H318
H314

B&rirritacis 2. .
Orirritacio Osztaly H315

1. a
Fémre maré Osztdly H290

Siljcone Protection Kft.
2768 Ujszilvas, Kolcsey u. 31.
Tel.: 70/606-30-66 www.szilikon.eu info@szilikon.eu



